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FLEXA, Nuova tecnologia a microprocessore con possibilita di UPGRADE

Con questo innovativo sistema, si ha la possibilita di acquistare le macchine base (MIG-MAG) e in un secondo tempo fare un
UPGRADE di software per implementare le funzioni e sopratutto inserire nuovi procedimenti.

Le macchine vengono fornite con tutti i componenti necessari ad eventuali UPGRADE futuri, bisogna acquistare soltanto il
nuovo software ed eventuali torce ed accessori ove necessitano.
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Soluzioni portatili per la
saldatura MMA professionale

Le macchine della serie TM sono progettate per
professionisti che richiedono buone prestazioni,
leggerezza con un minimo investimento.

Sono costruite con tecnologia di ultima generazione a
moduli IGBT.

Progettate per durare

Le macchine sono dotate di robusti connettori TXH 50 per
i cavi di saldatura, che assicurano una lunga durata.

La struttura & compatta, leggera, comoda da trasportare
e rende efficace il raffreddamento dei componenti
interni.

Costruite secondo le norme IP23 e RoHS possono essere
utilizzate anche allaperto. Il pannello di controllo e
intuitivo e semplice da utilizzare. Prestazioni eccezionali e
affidabilita sono le prerogative di queste macchine.

Le saldatrici TM funzionano con alimentazione monofase
a 230V e sono dotate di circuiti PFC, che consentono
I'utilizzo a piena potenza con i fusibili standard da 16 A.
1l sistema protegge inoltre la macchina dalle fluttuazioni
della tensione di rete, migliorando le prestazioni e la
sicurezza, anche nel caso di alimentazione da un
generatore di corrente.

WELDER ITALIA Srl
Via Mar Rosso, 5 - 20030 Castelmarte (CO) Italy
www.welderitalia.com
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Le TM forniscono corrente continua e possono saldare
praticamente tutti i metalli, compresi gli acciai legati e
non legati, acciai inossidabili e ghisa. Con la TM1000 e
TM1300 é possibile utilizzare elettrodi da 1,6 fino a
2,5 mm di diametro. La TM1600 fino 3,2 mm di diametro
e la TM2000 pud saldare con tutti gli elettrodi fino a 4
mm di diametro. La macchina e dotata di anti-stiking, arc
force e hot start pre impostati in fabbrica.

Saldatura TIG Lift

E' possibile trasformare le TM in una saldatrice TIG
semplicemente dotandosi di una torcia TIG con valvola
per il gas e di una bombola con regolatore.

Sono saldabili acciaio al carbonio e acciaio inossidabile,
I'innesco & del tipo a strisciamento Lift TIG.

Un selettore posto sul pannello abilita la funzione.

» Funzione hot-start facilita I'innesco dell’elettrodo.
Aiuta ad evitare i problemi di inizio saldatura.

« Funzione arc-force regola lintensita dell'arco per
migliorare la qualita della saldatura.

» Funzione Anti-Sticking riduce il rischio di far incollare
I'elettrodo sul pezzo all'avvio della saldatura.

Applicazioni

= Apparecchiatura professionale per saldatura.

= Lavori di montaggio in officina e in cantiere.

= Riparazioni e manutenzioni all'interno e all'aperto.
= Costruzioni in officina e allaperto.

Tel +39 031 622065
Fax +39 031 3357550
info@welderitalia.com



Modello TM-1000 TM-1300

Codice TH11000002
Alimentazione eletirica (V) re A0 1230/ 240 107
Frequenza (HT) S0/ED
Assorbimento Potenza (KW) 3.4

Assoebimento corrente (A) 19.6

Duty Cycle (40°C 10min) 25%0 LO0A
Cofrents & vualo (V) &4

Regolazione cormante (A) S5~100

Efficienza (V) =HD

Peso netto (ka) ]

Dirmeansioni {mrm) 2HOK TR0
Classe dl protesione P235

Classs di isolamento F

Raffreddamanto AF

Diamatr alsttrodi utilizzabili §2.5.43.2

Tipo di glettrodi atinzzabill EBO13, EFD1A, et

TM11000003
1~ 220/230/240 £10%
50/60

4.3

28

20% 1304 100% S04
B

5130

=80

i

JHOE 20K 220

235

F

AF

42.5,43.2

EG013, E7D18, et

Modelio TM-1600 TM-2000

Codice TM 11000004
Alimentazione elettrica (V) 1~ 202307240 £10%:
Freguenza (HZ) S0/e0
Assorbimento Potenza (KW 5.6

Assorbimento corrente (A) 332

Buty Cycie (40°C 10min) 25% 1604
Corrente a vioto (V) -

Regolazone cormanie (A) S5~ 160

Efficlenza () =80

Pese netto (ka) &

Dirmensionl (mm) J10%140%230
Classa o proterione [P235

Classe di solamento F

Raffreddamanto AF

Criarmaty| alettrod) utidizzabili €25 03 2,¢4.0
Tipo dl slettrodi wtilizzabill EB013, EFO18, &ir.

Accessorl di qualita per saldatrici di qualita

WELDER TTALIA offre una vasta gamma oi-accessor), Informazioni &
caratteristicha  tecniche sono consultabil navigando 0 sitd web
weldertaliz.com. E' possibite richieders il catalogn al distributore lcals.

Servizio e supporto tecnico

WELDER TTALIA dispone di una vasta rete di distributon e centr
assistenga i grada o offrire supporto tecnico & nsolvers gualaasi
problema. Consultg lelenco del distributon sul sito welderitalia.com,

WELDER TTALIA Sri

Via Mar Rosso, 5 - 20030 Castelmarte (C0) Italy

www.welderitalia.com

THM11000005
1~220/230/240 £10%
S0vie0

-

]

25 2008 100%: 1004
B2 (VRD)

S 200

=B

8

IO 140230

1PZ3s5

F

AF
¢2.5,63.2,44.0,45.0
EG013, EFDIR, etc:

THMILTI00001 Cassete porta sakifatrice

THMI1100020 KIE 2yl massa e pinga 3
+ 3 meatrl attacon TXHSD

Quesho sederma & conforme alla
direttivaé  RoHS che regolements
Futsizee: o plombo,  mercun,

RONS covic =0 sitre sostarce pericoinee.

Tel +39 031 622065
Fax +39 031 3357550
info@welderitalia.com



Saldatrici MMA professionali
per usi gravosi

Le macchine della serie ZX7 sono progettate per
professionisti che richiedono buone prestazioni,
leggerezza e minimo investimento,

Sono costruite con tecnologia di ultima generazione a
moduli IGBT.

Progettate per durare

Le macchine sono dotate di robusti connettori OKC50 per
i cavi di saldatura, che assicurano una lunga durata.

La struttura @ compatta, leggera, comoda da trasportare
e rende efficace il raffreddamento dei componenti
interni. Costruite secondo le norme IP23 e RoHS,
possono essere utilizzate anche all'aperto.

Il pannello di controllo & intuitivo e semplice da utilizzare.
Prestazioni eccezionali e affidabilita sono le prerogative di
queste macchine,

Le saldatrici ZX7 funzionano con alimentazione monofase
a 380V per un utilizzo a piena potenza con i fusibili
standard da 16 A.

Applicazioni
» Apparecchiatura professionale per saldatura.
« Lavori di montaggio in officina e in cantiere.

WELDER ITALIA Sri
Via Mar Rosso, 5 - 20030 Castelmarte (CO) Italy
www.welderitalia.com
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Le ZX7 forniscono corrente continua e possono saldare
praticamente tutti i metalli, compresi gli acciai legati e
non legati, acciai inossidabili e ghisa. Possono essere
utilizzati elettrodi da 1,6 fino a 5,0 mm di diametro.

La macchina & dotata di anti-stiking pre impostati in
fabbrica. Arc force e hot start sono regolabili dal pannello
di comando. Un display visualizza i valori di Corrente e
Tensione di lavoro.

Saldatura TIG

E' possibile trasformare la ZX7 in una saldatrice TIG
semplicemente dotandosi di una torcia TIG con valvola
per il gas e di una bombola con regolatore. Sono saldabili
acciaio al carbonio e acciaio inossidabile, I'innesco & del
tipo a strisciamento Lift TIG.

Un selettore posto sul pannello abilita la funzione.

* Funzione hot-start facilita Iinnesco dell'elettrodo.
Aiuta ad evitare i problemi di inizio saldatura.

* Funzione arc-force regola lintensita dellarco per
migliorare la qualita della saldatura.

« Funzione Anti-Sticking riduce il rischio di far incollare
I'elettrodo sul pezzo all’ avvio della saldatura.

» Riparazioni e manutenzioni all‘interno e all‘aperto.
* Costruzioni in officina e all'aperto.

Tel +39 031 622065
Fax +39 031 3357550
info@welderitalia.com



Modello zX7-250 _____[ZX7-250CEL |

Codice TM11000006 TM11000007
Alimentazione elettrica (V) 3~380 £10% 3~380 £10%
Frequenza (HZ) 50/60 50/60
Assorbimento potenza (KW) 8.5 8.5
Assorbimento corrente (A) 16.5 16.5

Duty Cycle (40°C 10 min) 40% 250A100% 160A 35% 250A 100% 140A
Corrente a vuoto (V) 66 88 (VRD)
Regolazione corrente (A) 10~250 10~250
Efficienza (%) =84 =84

Fattore di potenza 0,9 0,9

Peso netto (kg) 18,5 20
Dimensioni (mm) 490X250X400 490X250X400
Classe di protezione 1P23S 1P23S

Classe di isolamento E F
Raffreddamento AF AF

Diametri elettrodi utilizzabili
Tipo di elettrodi utilizzabili

¢2.5,¢3.2,¢4.0,¢5.0
E6013, E7018, etc.

Modello ZX7-315

¢2.5,¢3.2,¢4.0,¢5.0
E6010, E6013, E7018, etc.

Codice TM11000009
Alimentazione elettrica (V) 3~380 £10%
Frequenza (HZ) 50/60
Assorbimento potenza (KW) 12
Assorbimento corrente (A) 22

Duty Cycle (40°C 10 min) 35% 315A  100% 200A
Corrente a vuoto (V) 66
Regolazione corrente (A) 5~160
Efficienza (%) =84

Fattore di potenza 0,9

Peso netto (kg) 19,5
Dimensioni (mm) 490X250X400
Classe di protezione IP235

Classe di isolamento E
Raffreddamento AF

Diametri elettrodi utilizzabili
Tipo di elettrodi utilizzabili

¢2.5,43.2,44.0,¢5.0
E6013, E7018, etc.

Accessori di qualita per saldatrici di qualita

WELDER ITALIA offre una vasta gamma di accessori. Informazioni e
caratteristiche tecniche sono consultabili navigando il sito web
welderitalia,com. E’ possibile richiedere il catalogo al distributore locale,

Servizio e supporto tecnico

WELDER ITALIA dispone di una vasta rete di distributori e centri
assistenza in grado di offrire supporto tecnico e risolvere qualsiasi
problema. Consulta I'elenco dei distributori sul sito welderitalia.com.

WELDER ITALIA Srl
Via Mar Rosso, 5 - 20030 Castelmarte (CO) Italy
www.welderitalia.com

Questo sistema & conforme alla
direttiva RoHS che regolamenta
lutilizzo di  piombo, mercurio,

Bﬂﬂs cadmio ed altre sostanze pericolose.

Tel +39 031 622065
Fax +39 031 3357550
info@welderitalia.com



Saldatrici MMA professionali
per usi gravosi

Le macchine della serie ZX7 sono progettate per
professionisti che richiedono alte prestazioni e
leggerezza.
Sono costruite con tecnologia di ultima generazione a
moduli IGBT.

Progettate per alte prestazioni

Le macchine sono dotate di robusti connettori OKC50 per
i cavi di saldatura, che assicurano una lunga durata.
Sono progettate per alte prestazioni, ma hanno una
struttura compatta e leggera, oltre che comoda da
trasportare. Costruite secondo le norme IP23, CE e
RoHS, possono essere utilizzate anche all’aperto.

1l pannello di controllo & intuitivo e semplice da utilizzare.
Prestazioni eccezionali e affidabilita sono le prerogative di
queste macchine,

Le saldatrici ZX7 funzionano con alimentazione monofase
a 380V per un utilizzo a piena potenza con fusibili
standard da 16 A.

Applicazioni
= Apparecchiatura professionale per saldatura.
» Lavori di montaggio in officina e in cantiere.

WELDER ITALIA Srl
Via Mar Rosso, 5 - 20030 Castelmarte (CO) Italy
www.welderitalia.com
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Le ZX7 forniscono corrente continua e possono saldare
praticamente tutti i metalli, compresi gli acciai legati e
non legati, acciai inossidabili e ghisa.

Con la ZX7400 possono essere utilizzati elettrodi da 1,6
fino a 6,0 mm di diametro. La macchina & dotata di
anti-stiking pre impostati in fabbrica. Arc force e hot start
sono regolabili dal pannello di comando. Un display
visualizza i valori di Corrente e Tensione di lavoro.

Saldatura TIG Lift

E’ possibile trasformare la ZX7 in una saldatrice TIG
semplicemente dotandosi di una torcia TIG con valvola
per il gas e di una bombola con regolatore.

Sono saldabili acciaio al carbonio e acciaio inossidabile,
I'innesco e del tipo a strisciamento Lift TIG.

Un selettore posto sul pannello abilita la funzione.

» Funzione hot-start facilita I'innesco dell'elettrodo.
Aiuta ad evitare i problemi di inizio saldatura.

« Funzione arc-force regola l'intensita dellarco per
migliorare la qualita della saldatura.

« Funzione Anti-Sticking riduce il rischio di far incollare
I'elettrodo sul pezzo all’ avvio della saldatura.

= Riparazioni e manutenzioni all'interno e all’aperto.
= Costruzioni in officina e all'aperto.
e Costruzioni di PIPE-LINE.

Tel +39 031 622065
Fax +39 031 3357550
info@welderitalia.com



Codice

Alimentazione elettrica (V)

TM11000011

3~380 £10%

Frequenza (HZ) 50/60
Assorbimento potenza (KW) 17
Assorbimento corrente (A) 28

Duty Cycle (40°C 10min)

40% 400A 100% 300A

Corrente a vuoto (V) 70
Regolazione corrente (A) 20~400
Efficienza (%) 284

Fattore di potenza 0,9

Peso netto (kg) 34
Dimensioni (mm) 560X260X500
Classe di protezione IP23S

Classe di isolamento F
Raffreddamento AF

Diametri elettrodi utilizzabili

Tipo di elettrodi utilizzabili

¢2.5,¢3.2,¢4.0,¢5.0,¢6.0

E6013, E7018, etc.

Accessori di qualita per saldatrici di qualita
WELDER ITALIA offre una vasta gamma di accessori.
Informazioni e caratteristiche tecniche sono consultabili navigando il

sito web welderitalia.com.

E’ possibile richiedere il catalogo al distributore locale.

Servizio e supporto tecnico

WELDER ITALIA dispone di una vasta rete di distributori e centri
assistenza in grado di offrire supporto tecnico e risolvere qualsiasi
problema. Consulta I'elenco dei distributori sul sito welderitalia.com.

WELDER ITALIA Srl
Via Mar Rosso, 5 - 20030 Castelmarte (CO) Italy
www.welderitalia.com

V]

RoHS

Questo sistema & conforme alla
direttiva RoHS che regolamenta
I'utilizzo  di

piombo, mercurio,

cadmio ed altre sostanze pericolose.

Tel +39 031 622065
Fax +39 031 3357550
info@welderitalia.com
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Multi processo portatili per
la saldatura MIG-MAG, MMA,
TIG Lift

Le macchine della serie MIG sono compatte, leggere e
altamente tecnologiche.

Offrono ottime prestazioni, sono costruite con tecnologia
di ultima generazione a 1GBT.

Progettate per I’ utilizzo continuo

Le macchine sono dotate di robusti connettori TXH 50 per
attacco cavi di saldatura e attacco EURO per la torcia
MIG. La struttura compatta & leggera e comoda da
trasportare, la macchina puo saldare in MIG con filo auto
protetto animato senza l'ausilio del GAS di protezione.
Costruite secondo le norme IP23 e RoHS possono essere
utilizzate anche all'aperto. Sulla versione P sinergica, il
pannello di controllo analogico & intuitivo e semplice da
utilizzare, comprende le funzioni base per MIG, MMA e
TIG DC Lift,

Progettate per offrire ottime prestazioni e affidabilita con
un investimento ridotto.

Le saldatrici MIG funzionano con alimentazione monofase
a 230V, il loro impiego & molto versatile. Tutte le funzioni
sono gestite da un microprocessore (MCu) per garantire
stabilitd d'arco e qualita del bagno di saldatura, anche
quando si salda in MIG alluminio. Le macchine vengono
dotate delle nostre torcie MIG-24 da 4 metri con grip in
gomma e snodo sull’ impugnatura.

WELDER ITALIA Srl
Via Mar Rosso, 5 - 20030 Castelmarte (CO) Italy
www.welderitalia.com

TIG Lift

La macchina permette di saldare in TIG Lift, il
procedimento & di semplice utilizzo, é sufficiente regolare
la corrente di saldatura, tutte le atre funzioni sono
impostate in fabbrica. E’ posibile saldare in TIG DC lift, 2T
e 4T; le impostazioni sono gestite attraverso manopole
poste sul pannello di controllo.

MMA

Le MIG possono saldare tutti i metalli anche ad elettrodo,
compresi gli acciai legati e non legati, acciai inossidabili e
ghisa.

La MIG-160 e la MIG-200 possono saldare fino 3,2 mm di
diametro. La macchina & dotata di funzioni anti-stiking,
arc force e hot start gia regolate in fabbrica.

* Funzione Sinergico facilita l'impostazione iniziale
della corrente di saldatura in funzione alla velocita
del filo.

* Funzione WAWEFORM CONTROL controlla e regola
I'intensita e la contrentrazione dell‘arco.

* Funzione BURN-BACK regola la lunghezza
dell’uscita del filo a fine saldatura.

Applicazioni

e Lavori di riparazione in automotive , carrozzerie e
restauratori.

= Riparazioni e manutenzioni all‘interno e all'aperto.

= Piccole costruzioni in officina.

Tel +39 031 622065
Fax +39 031 3357550
info@welderitalia.com



Modello MIG-160 ______________[MIG-200

Codice

Alimentazione elettrica (V)
Frequenza (HZ)
Assorbimento Potenza (KW)
Assorbimento corrente (A)
Duty Cycle (40°C 10min)
Corrente a vuoto (V)
Regolazione corrente (A)
Efficienza (%)

Fattore di Potenza
Dimensioni bobina filo (KG)
Peso netto (kg)

Dimensioni (mm)

Classe di protezione

Classe di isolamento
Raffreddamento

Diametri elettrodi utilizzabili
Tipo di elettrodi utilizzabili

TM13000008
1~220/230/240 +10%
50/60

MIG 4.2 TIG 3.4 MMA 5.1
MIG 27 TIG 22 MMA 31.6
30% 160A 100% 90A
58 (MMA)

25~160 (TIG 10~160 MMA 10~160)
>83

0,72

5

11.5

470%210X380

IP23S
F

AF

¢2.5,¢3.2

E6013, E7018, etc.

TM13000009
1~220/230/240 +10%
50/60

MIG 5.9 TIG 4.5 MMA 5.5
MIG 37 TIG 29 MMA 33
25% 200A  100% 90A
58 (MMA VRD)

25~200 (TIG 10~200 MMA 10~170
>83

0,70

5

13.5

470X210X380

IP23S

F

AF

¢2.5,43.2

E6013, E7018, etc.

Modello MIG-160P ______________|MIG-200P |

Codice

Alimentazione elettrica (V)
Frequenza (HZ)
Assorbimento Potenza (KW)
Assorbimento corrente (A)
Duty Cycle (40°C 10min)
Corrente a vuoto (V)
Regolazione corrente (A)
Efficienza (%)

Fattore di Potenza
Dimensioni bobina filo (KG)
Peso netto (kg)

Dimensioni (mm)

Classe di protezione

Classe di isolamento
Raffreddamento

Diametri elettrodi utilizzabili
Tipo di elettrodi utilizzabili
Diametri fili utilizzabili

Accessori di qualita

TM13000010
1~220/230/240 £10%
50/60

MIG 4.2 TIG 3.4 MMA 5.1
MIG 27 TIG 22 MMA 31.6
30% 160A 100% 90A
58 (MMA)

25~160 (TIG 10~160 MMA 10~160)
>83

0,72

5

11.5
470X210X380
IP23S

v

AF

¢2.5,¢3.2

E6013, E7018, etc.
Fe 0,6-0,8-0,9-1,0
S5 0,8-0,9-1,0

AL 1,0

per saldatrici di qualita

WELDER ITALIA offre una vasta gamma di accessori, Informazioni e
caratteristiche tecniche sono consultabili navigando il sito web
welderitalia.com. E’ possibile richiedere il catalogo al distributore locale.

Servizio e supporto tecnico

WELDER ITALIA dispone di una vasta rete di distributori e centri
assistenza in grado di offrire supporto tecnico e risolvere gualsiasi
problema. Consulta I'elenco dei distributori sul sito welderitalia.com.

WELDER ITALIA 5r

Via Mar Rosso, 5 - 20030 Castelmarte (CO) Italy

www.welderitalia.com

TM13000011
1~220/230/240 £10%
50/60

MIG 5.9 TIG 4.5 MMA 5.5
MIG 37 TIG 29 MMA 33
25% 200A  100% 90A
58 (MMA VRD)

25~200 (TIG 10~200 MMA 10~170
>83

0,70

5

13.5

470X210X380

1P23S

F

AF

¢2.5,¢3.2

E6013, E7018, etc.

Fe 0,6-0,8-0,9-1,0

55 0,8-0,9-1,0

AL 1,0

TM40100065  Casco LCD regolabile
9-13 DIN

TM11100020  Kit cavi massa e pinza 5
+ 3 metri attacco TXH50

TM22109005  Torcia TIG WP-9 4

metri con attacco
centralizzato per
MIG-160/200

Questo sistema & conforme alla direttiva RoHS
che regolamenta lutilizzo di  piombo,
RoHS mercurio, cadmio ed altre sostanze pericolose.

Tel +39 031 622065
Fax +39 031 3357550
info@welderitalia.com
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Saldatrici professionali MIG
Digitali per usi gravosi

Le macchine della serie MIG-400 e 500 sono progettate
per professionisti, che richiedono alte prestazioni e bassi
consumi energetici.

Costruite con tecnologia di ultima generazione INVERTER
a moduli IGBT.

Progettate per i saldatori piu esigenti

Le macchine sonc dotate di pannello di controlo LCD,
intuitivo e semplice da utilizzare: la programmazione
avviene attraverso sei tasti di comando. Costruite
interamente in alluminio e ABS, sono compatte e leggere.
Le MIG-400 e 500 rispondono alle norme IP23, CE e
RoHS, possono quindi essere utilizzate all'aperto.
Prestazioni eccezionali e affidabilita sono il punto di forza
di queste macchine.

Le saldatrici MIG-400 e 500 funzionano con
alimentazione trifase a 380V, con oscillazione di
rete + o — 15%.

= Funzione hot-start facilita I'innesco dell’elettrodo.
Aiuta ad evitare i problemi di inizio saldatura.

e Funzione arc-force regola lintensita dell'arco per
migliorare la qualita della saldatura.

» Funzione FLEXA per UP-Grade di tecnologia e
aggiornamento linee sinergiche.

WELDER
ITALIA
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MMA

Le MIG-400 e 500 forniscono corrente continua e
possono saldare praticamente tutti i metalli, compresi gli
acciai legati e non legati, acciai inossidabili e ghisa. Si
possono utilizzare elettrodi da 1,6 fino a 6,0 mm di
diametro.

Dotate di anti-stiking, arc force e hot start regolabili dal
pannello di comando.

Saldatura MIG

La macchina & un generatore di eccellenti prestazioni.
Possono essere saldati acciaio al carbonio, alluminio e
acciaio inossidabile in short e spray arc. Una vasta scelta
di linee sinergiche pre-programmate, ottimizzate per la
saldatura di svariati materiali e spessori, riducono al
minimo la necessita di regolazioni e di prove su nuovi
materiali. E’ possibile saldare selezionando la linea
sinergica pill adatta dalla memoria del sistema e
impostando la velocita di alimentazione del filo.

FLEXA e il sistema di configurazione pit avanzato
disponibile sul mercato, la tecnologia a microprocessore
con possibilita di UP-GRADE (Pulse-MIG, DPulse-MIG,
TIG HF, Pulse-TIG HF) consente di acquistare le
macchine base e in un secondo tempo aggiornare il
software per implementare funzioni e inserire nuovi
procedimenti. La macchina funziona con processori DSP
ad alte prestazioni. 30 parametri di saldatura possono
essere salvati in memoria. Il generoso gruppo di
raffreddamento & dotato di flussostato e di serbatoio da
8 It. Tutte la macchine vengono fornite di cavi di
collegamento alimentatore filo da 5 mt, cavo massa da 5
mt, torcia MIG-510 da 4 mt.

Tel +39 031 622065
Fax +39 031 3357550
info@welderitalia.com
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Modello MIG-400iw ____________ |MIG-500iw |

Codice TM13000014
Alimentazione elettrica (V) 3~380+15%
Frequenza (HZ) 50/60
Assorbimento Potenza (KW) 18,00
Assorbimento corrente (A) 36

Duty Cycle (40°C 10min) 60% 400A 100% 300A 36V

Carrente a vuoto (V) 55 ~ 80
Regolazione corrente (A) 30 ~ 410
Efficienza (%) =85

Memorie n. 30

Diametri fili (mm) 0.8~ 1.6
Tecnologia MMA / MIG-MAG
Peso netto (kg) 100

Dimensioni {(mm) 1100 X 660 X 1400
Classe di protezione 1P23S

Classe di isolamento H
Raffreddamento AF

Diametri elettrodi utilizzabili
Tipo di elettrodi utilizzabili

¢2.0 ~ ¢6.0
E6013, E7018, etc.

TM40100065 Casco LCD regolabile 9-13 DIN

TM11100021 Kit cavi 50 mm2 massa e pinza 5 + 4 metri attacco
TXH50

TM23151004 Torcia MIG-510 da 4 Mt. raffreddata ad acqua
TM30100005 Regolatore Argon / Mix con 2 Manometri
TM30100006 Regolatore Argon / Co2 con 2 Manometri

Applicazioni

= Apparecchiatura professionale per saldatura pulsata.
= Carpenterie metalliche in officina e in cantiere.

= Riparazioni e manutenzioni all'interno e allaperto.

» Costruzioni ferroviarie, off-shore e navali, serbatoi.

Accessori di qualita per saldatrici di qualita

WELDER ITALIA offre una vasta gamma di accessori. Informazioni e
caratteristiche tecniche sono consultabili navigando il sito web

welderitalia.com. E' possibile richiedere il catalogo al distributore locale,

Servizio e supporto tecnico

WELDER ITALIA dispone di una vasta rete di distributori e centri
assistenza in grado di offrire supporto tecnico e risolvere gualsiasi
problema. Consulta I'elenco dei distributori sul sito welderitalia.com.

WELDER ITALIA Srl
Via Mar Rosso, 5 - 20030 Castelmarte (CO) Italy
www.welderitalia.com
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Saldatrici professionali
MIG Pulsate Digitali per
usi gravosi

Le macchine della serie MIG-4000iw e MIG-5000iw sono
progettate per professionisti, che richiedono alte
prestazioni e bassi consumi energetici.

Costruite con tecnologia di ultima generazione INVERTER

WELDER
ITALIA

Progettate per i saldatori pil esigenti

Le macchine sono dotate di pannello di controlo LCD,
intuitivo e semplice da utilizzare: la programmazione
avviene attraverso sei tasti di comando. Costruite
interamente in alluminio e ABS, sono compatte e leggere.
Le MIG-4000iw e MIG-5000iw rispondono alle norme
IP23, CE e RoHS, possono quindi essere utilizzate
all'aperto. Prestazioni eccezionali e affidabilita sono il
punto di forza di queste macchine.

a moduli IGBT. Le saldatrici MIG-4000iw e MIG-5000iw funzionano con

alimentazione ftrifase a 380V, con oscillazione di
rete + 0 — 15%.

MMA

Le MIG-4000iw e MIG-5000iw forniscono corrente continua e possono saldare praticamente tutii i metalli, compresi gli acciai
legati & non legati, acciai inossidabili e ghisa. Si possono utilizzare elettrodi da 1,6 fino a 6,0 mm di diametro. Dotate di
anti-stiking, arc force e hot start regolabili dal pannello di comando.

Saldatura MIG, Pulse-MIG e DPulse-MIG

La macchina e un generatore di eccellenti prestazioni. Possono essere saldati acciaio al carbonio, alluminio e acciaio
inossidabile in short arc, spray arc e soprattutto in arco pulsato. Una vasta scelta di linee sinergiche pre-programmate,
ottimizzate per la saldatura di svariati materiali e spessori, riducono al minimo la necessita di regolazioni e di prove su nuovi
materiali. E' possibile saldare selezionando la linea sinergica pit adatta dalla memoria del sistema e impostando la velocita di
alimentazione del filo. FLEXA e il sistema di configurazione pii avanzato disponibile sul mercato, la tecnologia a
microprocessore con possibilita di UP-GRADE (TIG HF, Pulse-TIG HF) consente di acquistare le macchine base e in un secondo
tempo aggiornare il software per implementare funzioni e inserire nuovi procedimenti.

I procedimenti MIG PULSATO e DOPPIO-PULSATO, sono utili per saldatura di alluminio e acciaio inossidabile, a partire da uno
spessore minimo di 1,00 mm. Fondamentale per chi salda in posizione o in verticale discendente, contiene il bagno di saldatura
evitando la deformazione delle lamiere. La macchina funziona con processori DSP ad alte prestazioni. 30 parametri di saldatura
possono essere salvati in memoria. Il generoso gruppo di raffreddamento e dotato di flussostato e di serbatoio da 8 It. Tutte
la macchine vengono fornite di cavi di collegamento alimentatore filo da 5 mt, cavo massa da 5 mt, torcia MIG-510 da 4 mt,

WELDER ITALIA 5Srl
Via Mar Rosso, 5 - 20030 Castelmarte (CO) Italy
www.welderitalia.com
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