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	� Hypertherm, EDGE, Voyager, HyPerformance, Phoenix, Sensor, HyPath e CutPro sono marchi 
di fabbrica di Hypertherm, Inc. e possono essere registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
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Il software gratuito di prova di Hypertherm può essere scaricato dal sito 
www.hypertherm.com.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni automatizzate di Hyperterm, contattare il 
Responsabile dell’uf�cio vendite locale di Hypertherm.

Con�gurazioni �essibili
EDGE Pro offre interfacce back-door multiple per l’integrazione con i produttori di banchi da 
taglio. Fornendo tre con�gurazioni analogiche e una versione SERCOS, le interfacce di EDGE Pro 
consentono al produttore di banchi da taglio di con�gurare il CNC af�nchØ corrisponda al progetto 
del banco da taglio.

Caratteristiche standard

Opzioni di interfaccia HyPath� analogico SERCOS digitale Picopath analogico

Conteggio asse 2 � 6 2 � 12 2 � 4

Ingressi/Uscite 24/24 o 
48/48

512/512 12/12

SensorfiTHC 0 � 2 0 � 6 0 � 2

Sistema operativo Windowsfi XPe

Disco rigido Unità SATA

Schermo Touchscreen in vetro da 15 pollici (tecnologia a onda acustica super�ciale)

Memoria �1 GB

Interfaccia USB Due porte USB 2.0

Dimensioni 435 mm L; 463 mm  A; 316 mm P

Gamma di temperatura Da -10° C a 40° C temp. ambiente

Garanzia Garanzia standard di due anni

Conformità normativa CE, CSA

Consolle dell’operatore Consolle operatore standard a due stazioni

Tensione di esercizio  
e frequenza operativa

100 � 240 V, 50/60 Hz

Utilità software Part Program Support (PPS), Remote Help, networking, supporto Autogas, 
importazione DXF e semplice schema di taglio a sagoma

¨ disponibile anche l’interfaccia Micropath.




